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SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO HEATSYS IMT

Guida completa per l'installazione e configurazione ottimale del sistema di raffreddamento a

circuito chiuso HEATSYS IMT.

Include specifiche tecniche, schemi idraulici, procedure di messa in servizio e protocolli di
manutenzione per garantire massime prestazioni e affidabilita del sistema.
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0. Schemi di installazione vari

1. COMPONENTI PRINCIPALI DEL SISTEMA

Il sistema HEATSYS IMT & composto principalmente da:

e Unita principale: Con scambiatore di calore interno o esterno

e Scambiatore di calore: Per il trasferimento termico tra circuito primario e secondario
e (P001/P002) Sistema di pompaggio ridondante

e (3V001) Valvola a tre vie: Per il controllo del flusso allo scambiatore

e (FLTO001) Filtro: Per protezione del sistema

o (DRO001) Disaeratore automatico

e (ETO001) Vaso d'espansione

e (SV001) Valvola di sicurezza

e (V001...V007) Valvole a sfera: Per isolamento componenti

e (VNRO001/002) Valvole di non ritorno

| 1.1 SENSORI

e TS001: Sensore temperatura ingresso (-30/+150°C)
e TS002: Sensore temperatura uscita (-30/+150°C)

e PSO001: Sensore pressione (0-10 bar)

e FSO001: Flussometro

e UTSO001: Sensore temperatura & umidita ambiente

Pag.2a18

LOWAT SRL
SEDE LEGALE: Via Giordano Bruno 58r - Genova (GE)
P.IVA/C.F. 02250830995



Via Giordano Bruno 58R Tel. 0108681941

O W t 16146 - Genova (GE) ltalia Mail: info@lowat.eu
a PI IT02250830995 Web: https://lowat.eu/ Total Pag-Sh Pag. 18

DATA - Date: DOCUMENT N° - Doc. N°
21/03/25 LW_IMT_FLOW_SYSTEM
Rev.
4
0 1 2 3 4
Updated in: 23/07/2025
X X [ X

MANUALE D’INSTALLAZIONE IDEALE
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO HEATSYS IMT

2. CONFIGURAZIONE IDRAULICA

Il sistema HEATSYS IMT & un modulo di raffreddamento automatico controllato a circuito chiuso che utilizza
una configurazione idraulica ottimizzata per garantire il mantenimento costante del fluido termovettore a una

temperatura di setpoint.

¢ |l fluido refrigerante circola in un circuito chiuso mantenuto in pressione

o |l sistema & dotato di un collettore principale che si sviluppa verso le varie utility

e Lavalvola a tre vie 3V001 devia il flusso allo scambiatore solo quando necessita di raffreddamento

e Lo scambiatore & dotato di una linea di raffreddamento per lo scambio termico

e Le uscite dal collettore principale alimentano le diverse utility con linee dedicate
Per ottenere prestazioni ottimali € fondamentale:

e Realizzare un percorso idraulico il piu lineare possibile
e Minimizzare i cambi di direzione

e Evitare strozzature e riduzioni di diametro non necessarie

o |l tubo portante deve essere in prossimita dell'utenza e la distanza tra portante ed utenza deve

essere il minimo indispensabile
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| 2.2 Corretta Installazione Scambiatore di Calore
In caso lo scambiatore di calore non sia all'interno del modulo osservare le indicazioni di seguito riportate.

Per garantire il corretto funzionamento dello scambiatore di calore &€ essenziale rispettare i seguenti criteri di
installazione:

Posizionamento:

e Le piastre devono rimanere in posizione verticale per favorire la circolazione naturale e
I'eliminazione dell'aria

o Lo scambiatore deve essere dotato di valvole di chiusura su ogni stacco, per smontaggio
durante la manutenzione

Configurazione dei Flussi:

¢ | due flussi interessati dallo scambio termico devono essere inversi I'uno
all'altro (configurazione controcorrente per massimizzare I'efficienza) come indicato nelle specifiche
del modello specifico

Sistema di Sfiato:

o Entrambi i circuiti devono avere sfiato sullo stacco piu alto per garantire la completa
eliminazione dell'aria

e Gli sfiati devono essere facilmente accessibili per le operazioni di manutenzione

Vantaggi della Configurazione Corretta:
» Massima efficienza di scambio termico
* Eliminazione completa dell'aria dal sistema
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3. SISTEMI DI SFIATO ARIA

| 3.1 Importanza di un Adeguato Sistema di Sfiato

L'aria presente nell'impianto € la principale causa di malfunzionamenti e cali di prestazioni. Un adeguato
sistema di sfiato aria & fondamentale per:

e Garantire la massima efficienza dell'impianto

e Evitare blocchi di flusso

e Prevenire cavitazione delle pompe

e Ridurre rumori e vibrazioni

e Assicurare il corretto scambio termico

| 3.2 Posizionamento degli Sfiati Aria
E essenziale installare valvole di sfiato aria in:

e Tuttii punti elevati del circuito idraulico, incluse le sezioni di mandata e ritorno

e Cambi di direzione verticali, dove possono formarsi sacche d'aria

e Sezioni di tubazione con andamento irregolare (saliscendi) o configurazioni a sifone
o Utility installate in posizioni sopraelevate rispetto all'unita principale

e Su ogni scambiatore: 2 sfiati per scambiatore (1 per linea) - posizionati sulle uscite alte di
entrambe le linee

| 3.3 Configurazione Raccomandata

Il disaeratore automatico DRO01 interno all'unitd HEATSYS deve essere integrato con valvole di sfiato
manuali o automatiche aggiuntive nei punti alti del sistema.

IMPORTANTE: Evitare di utilizzare curve 90° verticali, preferire tee con valvola di sfiato.

NOTA IMPORTANTE: L'installazione del solo disaeratore automatico DR001 integrato nell'unita non
garantisce una completa eliminazione dell'aria dal sistema, specialmente in configurazioni dove l'unita non e
posizionata nel punto piu elevato dell'impianto o in presenza di tratti di tubazione con andamento irregolare e
configurazioni a sifone.
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4. DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE

I 4.1 Principi di Dimensionamento

Il corretto dimensionamento delle linee idrauliche € cruciale per il funzionamento ottimale del sistema:

e Collettore principale: Deve avere almeno la dimensione delle tubazioni di uscita dal modulo. In
caso le utility siano molto distanti dal modulo si consiglia di aumentare la tubazione portante di un

diametro.

Esempio: linea modulo DN40, linea portante DN50
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5. BYPASS E FLUSSAGGIO

| 5.1 Sistema di Bypass
Un adeguato sistema di bypass & essenziale per:

o Flussaggio iniziale dell'impianto prima della messa in servizio
e Pulizia dell'impianto dai residui di installazione
o Verifica della pressione a valle delle utility

e Operazioni di manutenzione senza interrompere il funzionamento completo

| 5.2 Tipologie di Bypass

5.2.1 Bypass Generale

Permette il flussaggio completo del circuito primario senza coinvolgere le utility. Deve essere posizionato tra

mandata e ritorno del collettore principale.

Nota: il bypass generale & efficace solo se gli stacchi alle utility sono molto brevi (50cm)

UTILITY 1
UTILITY 2
UTILITY 3
UTILITY 4
UTILIRY: 5
BYPASS
’ ‘Y' 'Vv ) T I V" ': I
i'u‘i
4 y,

Schema bypass generale con utility]
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5.2.2 Bypass per Utility
Ogni utility dovrebbe essere dotata di un proprio bypass per consentire:

e Flussaggio individuale
e Eventuale drenaggio per problemi sfiato aria utility
e Prove per la messa in servizio e rilevazioni anomalie

e Manutenzione senza interferire con il resto dell'impianto

Sistema Bypass Utility
per flussaggio iniziale, pulizia valvola autoflow,
sistema di drenaggio e verifica pressione di uscita

Valvola stabilizzatrice di
portata DN della linea
principale per ridurre le

perdite di carico

Valvola a sfera 3/4

| * T
A Giunto 3 pz
Valvola Bypass: da

chiudere durante il
normale funzionamento \

Mantenere DN linea
principale il piu vicino
possibile all'utility

Schema bypass per utility con dettagli tecnici]

| 5.3 Procedure di Flussaggio
Un corretto flussaggio prima della messa in servizio & fondamentale per:

e Rimuovere i residui di lavorazione
¢ Eliminare la pasta sigillante in eccesso dai raccordi
e Prevenire intasamenti del filtro FLT001

o Evitare danneggiamenti alle pompe e alle valvole

. 1
TET 0 C—
Gl

: UTILITY =

Si raccomanda un flussaggio con acqua pulita prima del riempimento con la miscela acqua-glicole definitiva.
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6. VALVOLE STABILIZZATRICI DI PORTATA

| 6.1 Funzione e Caratteristiche

Le valvole stabilizzatrici di portata svolgono un ruolo cruciale nel garantire una distribuzione equilibrata del
fluido:

¢ Mantengono automaticamente la portata costante

e Compensano gli squilibri del circuito idraulico

e Garantiscono che ogni utility riceva la portata di progetto

| 6.2 Corretto Dimensionamento
ATTENZIONE: Il dimensionamento delle valvole stabilizzatrici & critico

Valvole con diametro troppo piccolo possono generare perdite di carico eccessive che impattano
negativamente sulle prestazioni dell'intero sistema. E fondamentale:

e Dimensionare le valvole in base alla portata specifica di ogni utility

o Verificare che la perdita di carico generata sia compatibile con la prevalenza disponibile

e Considerare che la pressione differenziale minima richiesta dalla valvola sia sempre garantita

e Prediligere modelli con flussometro integrato, per consentire regolazione in loco senza necessita di
attrezzatura specifica

| 6.3 Posizionamento Corretto
Le valvole stabilizzatrici di portata devono essere installate sul ritorno di ogni utility per:

e Garantire una migliore regolazione
o Facilitare la lettura e la regolazione

e Ridurre il rischio di intasamenti

7. SPECIFICHE TECNICHE E COMPONENTI AGGIUNTIVI

| 7.1 Pompe e Circolatori - Specifiche di Fornitura

Tutte le pompe e circolatori devono essere forniti con sistemi di collegamento adeguati per garantire
I'eventuale smontaggio per manutenzione o sostituzione:

e 2 dadi folli o flessibili per ogni pompalcircolatore (possono essere anche flangiati in determinati
casi)
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e Connessioni standard secondo normativa e specifiche di installazione

|l 7.2 vaso di Espansione

Il vaso di espansione serve a compensare le variazioni di volume del fluido termovettore dovute alle
escursioni termiche del sistema. Il suo dimensionamento deve essere calcolato in relazione al volume

totale del circuito e alle temperature di esercizio previste.

Componenti richiesti:

e Valvola a sfera per chiusura per consentire la sostituzione del vaso senza svuotare l'intero

impianto

| 7.3 Vvalvola di Sicurezza

La valvola di sicurezza protegge l'impianto da sovrappressioni accidentali, scaricando il fluido quando la
pressione supera il valore di taratura. Il suo dimensionamento deve essere proporzionato alla potenza

dell'impianto e alla pressione massima di esercizio del circuito.

Componenti richiesti:

e Valvola a sfera per chiusura per consentire la sostituzione della valvola di sicurezza durante le

operazioni di manutenzione

| 7.4 stacchi di Servizio

Stacchi 3/4" Maschio con valvole a sfera da installare secondo schema specifico (vedere documentazione

allegata):

¢ In mandata: dopo stacco delle pompe/circolatori

e Inritorno: prima dello stacco alle pompe/circolatori
Questi stacchi permettono:

e Carico dell'impianto

o Flussaggio del sistema
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e Sistema momentaneo a vaso aperto per la messa in servizio dell'impianto

-
a

Stacco 3/4 — ~— Stacco 3/4
ritomo mandata
{

| 7.5 Componenti per Utility
Per ogni utility fornire:

o 2tee

e 2valvole (3/4"M)

Questi componenti sono necessari per:

o Flussaggio e spurgo specifico dell'utility in caso di problemi di aria o intasamenti

e Montaggio temporaneo di manometri in mandata e ritorno per verificare la perdita di carico reale

dell'utility

e Isolamento dell'utility per manutenzione senza interferire con il resto dell'impianto

Nota: Occorre conoscere il diametro degli stacchi utility prima della fornitura

| 7.6 Sistema di Sfiato Avanzato - Punti Critici
| punti critici di accumulo d'aria nei circuiti chiusi sono:

e Punti alti delle tubazioni e cambi di direzione verticali

e Curve e gomiti dove si creano zone di stagnazione

¢ Riduzioni di sezione improvvise che causano turbolenze
o Utility installate in posizioni sopraelevate

e Scambiatori di calore nelle zone di ingresso e uscita alte

o Filtri e componenti con geometrie complesse
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Come evitare I'accumulo d'aria:

e Evitare curve 90° verticali, preferire tee con valvola di sfiato
¢ Installare sfiati automatici in tutti i punti critici identificati

e Mantenere pendenze costanti nelle tubazioni orizzontali

e Utilizzare tee con valvola di sfiato dove necessario

o Kit base sfiati automatici dimensionato secondo le specifiche del paragrafo 3.4
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8. MANUTENZIONE

I 8.1 Manutenzione Ordinaria

Intervento Frequenza

Componente

Filtro FLT001 Ispezione e pulizia Mensile
Pompe P001/P002 Verifica funzionamento Mensile
Valvole di sfiato aria Sfiatatura e verifica Mensile
Pressione del sistema Controllo e regolazione Settimanale
Scambiatore di calore Pulizia Annuale

| 8.2 Verifiche Preventive

e Controllo della qualita del fluido refrigerante
e Verifica delle connessioni elettriche
e Controllo delle perdite nelle giunzioni idrauliche

e Calibrazione dei sensori
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9. PROBLEMATICHE COMUNI E SOLUZIONI

| 9.1 Portata insufficiente

Causa: Aria nel sistema, filtro intasato, valvole stabilizzatrici troppo piccole

Soluzione: Installare sfiati aria nei punti alti, pulire il filtro, verificare il dimensionamento delle valvole

| 9.2 Distribuzione non uniforme del flusso

Causa: Mancanza di sfiati aria, bypass non correttamente regolati, valvole stabilizzatrici non appropriate

Soluzione: Verificare il sistema di sfiato, regolare o installare valvole stabilizzatrici correttamente

dimensionate

| 9.3 Filtro intasato frequentemente

Causa: Residui di installazione, mancato flussaggio iniziale
Soluzione: Eseguire un flussaggio completo dell'impianto, pulire o sostituire il filiro

| 9.4 Danneggiamento pompe

Causa: Corpi estranei nella girante, cavitazione
Soluzione: Installare filtri efficaci, verificare la corretta pressione e deaerazione del sistema

10. SCHEMI DI INSTALLAZIONE VARI

Gli schemi di installazione devono rispettare tutti i principi e le specifiche tecniche indicate in questo

manuale, con particolare attenzione a:

e Posizionamento corretto dei sistemi di sfiato
o Dimensionamento adeguato delle linee
e Installazione dei componenti aggiuntivi specificati

e Rispetto delle procedure di bypass e flussaggio
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Schemi di installazione vari - Configurazioni
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